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DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement de sol Linoléum naturel à motif marbré en lés de type MARMORETTE de la société ARMSTRONG constitué d’une masse de matières naturelles (huile lin, résines, liège, minéraux, pigments et toile de jute) calandrée, bénéficiant d’un traitement de surface « LPX Finish » assurant une excellente durabilité, une grande facilité d’entretien. 

Le cordon de soudure « camouflage » rendra les raccords invisibles entre les lés.

Il résiste très bien à la cigarette incandescente, est naturellement antistatique et antibactérien.
Ce revêtement est classé U4P3E1/2C2 et CflS1 au feu.

FICHE TECHNIQUE
  MARMORETTE

2,5 mm


3,2 mm


EPAISSEUR






2,5 mm



3,2 mm



POIDS TOTAL






2,9 kg / m²

 
3,8 kg / m²


COUCHE D’USURE





2,5 mm


 
3,2 mm




LONGUEUR ROULEAUX





20-31 ml



20-31 ml




LARGEUR ROULEAUX





2 m



2 m

CLASSEMENT FEU


EN 13501-1

CflS1



CflS1

CLASSEMENT U.P.E.C

avis technique N°12/01-1273
U4P3E1/2C2


U4P3E1/2C2

CLASSIFICATION EUROPEENNE

EN 685


23 -  34 - 42


23 – 34 - 42

AMORTISSEMENT ACOUSTIQUE
 ISO 140-8

4 dB



6 dB


TENUE LUMIERE


ISO 105-B02

6



 6

EMPREINTE RESIDUELLE
 EN 433


env. 0,08 mm


env. 0,10 mm

TRAITEMENT DES JOINTS




soudés à chaud


soudés à chaud
CHARGE ELECTROSTATIQUE

EN 1815


env. 2 kV


env. 2 kV
RESISTANCE THERMIQUE





convient pour chauffage au sol

DOMAINES D’UTILISATIONS :

Enseignement : Salles de classe, des professeurs, de conférence, de musique, de documentation, de stockage, CDI, chambres d’internat ou d’étudiants, circulations, zones d’entrée, cantines et offices.

Hôpitaux et maisons de retraite : chambres, bureaux administratifs, salles de réunion, salles d’examen, salles d’opération, offices, salles d’attente, circulations et zones d’entrée.

Commerces : Zones administratives, Boutiques, grands magasins, cafétérias, zones d’entrée, circulations, magasins alimentaires et restauration rapide.
Bureaux : Salles de réunion, de conférence, espace d’accueil, entrées, escaliers, circulations, bureaux collectifs et individuels,  restaurants d’entreprises, cafétérias.

Hôtellerie : Bars, restaurants, cinémas, théâtres, casinos, chambres, circulations, réception et escaliers.

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être conforme à nos recommandations.

Le support doit être sain, propre, lisse et sec. L’enduit de lissage doit être P3. Le revêtement doit être posé en lés inversés avec une émulsion (colle) acrylique préconisée par le fabricant. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 18°. Pour les autres conseils de pose, veuillez nous contacter et nous vous fournirons un guide technique de pose.

ENTRETIEN :

L’entretien journalier est un simple balayage humide à l’eau additionnée d’un détergent neutre. Le traitement de surface LPX réduit nettement les frais d’entretien et permet de ne pas métalliser à la pose. Le protocole d’entretien sera fourni à la demande.

Ne jamais utiliser d’embouts ou de roulettes en caoutchouc noir.
Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Edition : octobre 2008
Armstrong Floor Products SAS – 3 allée de la Seine – Immeuble Paryseine – 94853 Ivry/Seine

TEL : 0800 901 298 – FAX : 0800 906 287
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